
รายละเอยีดเครื�องถ่ายเอกสาร 

 

- แบบตั�งโตะ๊ ผงหมึกแหง้ชนิด Mono component ใชผ้งหมึกอยา่งเดียว ไมต่อ้งเปลี(ยนผงแมเ่หล็ก 
ดรัมแมแ่บบ 

- ดรัมแมแ่บบชนิด OPC ทนทานอายกุารใชง้านไดม้ากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก 
- ความละเอียดสาํเนา 600 x 600 dpi (Copy), Fast 1,200 dpi (Print) 
- ความเร็วในการพิมพ ์ ไมน่อ้ยกวา่  20  แผน่ต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4 
- ระบบไฟฟ้า AC 220-240 V,50-60 Hz 
- ความสิ�นเปลืองไฟฟ้า Printing: 415 W, Stand-By: 76 W, Energy Saver: 1.54  
- ความดงัเสียง (ISO 7779/ISO 9296): Copy/Print mode: 62 db (A), Stand-By mode: 40 db (A) 
- ตั�งจาํนวนถ่ายต่อเนื(องไดไ้มน่อ้ยกวา่  1-700  สาํเนา / ถ่ายเอกสารไดต้ั�งแต่ขนาด A6R-A3 (11’’ x 

17’’) 
- ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผน่ (นํ�าหนกักระดาษ 64 – 105 แกรม) และช่อง

ป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง บรรจุได ้100 แผน่ (นํ�าหนกักระดาษ 45 – 160 แกรม) 
- ปรับความเขม้จางใหเ้ลือกใชไ้ด ้5 แบบ คือ ธรรมดา, อตัโนมติั, รูปภาพ, ตวัหนงัสือ, รูปภาพ+

ตวัหนงัสือ 
- อตัรายอ่-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% (25% - 200% กบั DP-480) และยอ่ขยายมาตรฐาน 10 ระดบั 

(5R/5E) พร้อมระบบ AMS ยอ่-ขยายอตัโนมติัใหพ้อดีกบักระดาษสาํเนาที(เลือกไว ้
- APS เป็นการเลือกกระดาษสําเนาอตัโนมติัให้ตรงตามขนาดของตน้ฉบบั  ในกรณีมี 2 ถาดกระดาษ

ขึ�นไป 
- ELECTRONIC SORT COPY เป็นการจดัเรียงเอสารเป็นชุดไดแ้บบสลบัไขว ้ สะดวกต่อการแยก

งานเอกสาร 
- ID COPY CARD การถ่ายบตัรประจาํตวั 2 หนา้  ลงกระดาษหนา้เดียวกนั 
- ENERGY SAVE MODE เป็นระบบประหยดัไฟอตัโนมติัหลงัจากไมใ่ชง้านเครื(อง 
- DUPLEX เป็นการถ่ายสาํเนากลบัหนา้-หลงัโดยอตัโนมติั (ใช ้option DU-480 :64-105 แกรม) 
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