
1. พืน้ที่นาข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอ ให้ลดระดับนํา้ในแปลงนา โดยระบายนํา้ออกให้ยอดโผล่พ้นนํา้ เมื่อนํา้ลดสู่สภาวะปกติ ควบคุม
ระดับนํ้าให้เหลือประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ ยตามอัตราแนะนํา และเสริมด้วยการฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด. 2 อตัรา 5 ลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วนั ข้าวพนัธ์ุไวต่อช่วงแสงที่ปลูกในดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ใส่ปุ๋ ย  
ยูเรีย อตัรา 10 กโิลกรัมต่อไร่ ที่ระยะกาํเนิดช่อดอก หรือ 30 วนัก่อนข้าวออกดอก สําหรับพนัธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ ยยูเรีย อตัรา 
20 กโิลกรัมต่อไร่
2. นาข้าวทีอ่อกรวง ให้เร่งระบายนํา้ออก และไม่ควรใส่ปุ๋ ยเคมี โดยเฝ้าระวงัโรคและแมลงระบาด
3. กรณทีีข้่าวสุกแก่ ทาํการเกบ็เกีย่วข้าวและตากให้แห้งโดยเร็ว เพือ่ลดความช้ืนของเมลด็
4. พืน้ทีน่าข้าวทีไ่ด้รับความเสียหายเกอืบทั้งหมด เมื่อนํา้ลดลงจนแห้ง เกษตรกรสามารถเตรียมดนิ                                               
ปลูกข้าวได้ แต่กรณทีีเ่กษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ทนัตามฤดูกาล แนะนําให้ปลูกพชืปุ๋ ยสดแล้ว                                                  
สับกลบเพือ่ปรับปรุงบาํรุงดนิ หรือผลติเมลด็พนัธ์ุไว้ใช้เองหรือจําหน่ายเพือ่เป็นรายได้เสริม

ติดต่อขอรบัคําแนะนาํไดท่ี้      หมอดินอาสาของกรมพฒันาท่ีดิน

                                                      สถานีพฒันาท่ีดินทุกจังหวดั

                                                              สายด่วน 1760 ต่อ 2214 และ 2230

จัดทําโดย  กองวจัิยและพฒันาการจัดการท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน

การเกิดสภาวะนํ้าท่วมพืน้ที่นาข้าว อาจเกิดได้ 2 กรณี คือจากฝนตกหนักนํ้าไหลบ่า
ท่วมฉับพลัน หรือนํ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อการเจริญเตบิโตและผลผลติของข้าว ซ่ึงความรุนแรงของความเสียหายขึน้กบัระยะ
การเจริญเตบิโตของข้าว ความลกึของนํา้ และระยะเวลาการท่วมขัง ดงันี้

2. ระยะแตกกอ  นํา้ท่วมมดิยอดเกนิ 1-2 สัปดาห์ ข้าวแช่นํา้เน่าตาย กรณีข้าวโผล่พ้นผวินํา้ 
หลงันํา้ลดจะทาํให้ต้นข้าวหักล้ม

1. ระยะต้นอ่อนทีอ่ายุน้อยกว่า 30 วนั ถ้าท่วมเกนิ 10 วนั  ข้าวลอยและแช่นํา้เน่าเสียหายทั้งหมด

3. ระยะเกดิช่อดอก ทาํให้ชงกัการเกดิช่อดอกเป็นผลให้เมลด็ลบีในระยะหลงั
4. ระยะใกล้ออกดอก รวงจะโผล่ไม่พ้นกาบใบ 
5. ระยะออกดอก จะทาํให้เมลด็ข้าวลบี 
6. ระยะใกล้เกบ็เกีย่ว ถ้านํา้ท่วมขังนาน ข้าวจะล้มและเน่า เมลด็ข้าวงอก   

     ในขณะที่นํ้าท่วมขังในระดับสูง ดินจะอิ่มตัวด้วยนํ้า ทําให้ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง ก่อให้เกิด
สารประกอบอินทรีย์มากมาย เช่น กรดบูทีริก และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซ่ึงเป็นพิษต่อต้นข้าว ภายหลังนํ้าลด ปริมาณ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารจะลดลงในดินบริเวณที่ถูกกระแสนํ้าพัดพาไป แต่จะเพิม่ขึน้ในที่พืน้ที่ลุ่มตํ่า เน่ืองจากการที่มี
ตะกอนมาทบัถม 

แนวทางการจัดการนาข้าวทีนํ่า้ท่วมขัง ต้องทาํให้เหมาะสมกบัความรุนแรงของความเสียหายทีเ่กดิกบัข้าว ดังนี้

การจัดการเพือ่ยบัยั้งความเสียหาย ลดความรุนแรง และฟ้ืนฟูพืน้ที่


