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                                                      สถานีพฒันาท่ีดินทุกจังหวดั
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จัดทําโดย  กองวจัิยและพฒันาการจัดการท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน

ท่ีเหมาะสมสําหรบัการปลกูปาลม์น้ํามนั ควรเป็นดินท่ีมีโครงสรา้งดี มีชัน้

หนา้ดินลึก ความอดุมสมบรูณส์งูถึงปานกลาง มีลกัษณะเน้ือดินรว่น ถึงดินเหนียว ไม่ควรเป็นทราย

จดั ไม่มีชัน้ลกูรงั พ้ืนท่ีควรมีความลาดชนันอ้ยกว่า 12 เปอรเ์ซ็นต ์มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง ค่า

ความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีเหมาะสม คือ 4 - 6

          1. หนา้ดินจะถกูพดัพาไป ดินสญูเสียทัง้โครงสรา้ง ความอดุมสมบรูณ ์และนิเวศวิทยาของดิน 

ซ่ึงหมายถึงจลุินทรยีแ์ละสตัวใ์นดินท่ีไม่อาจทนอย ูไ่ดใ้นสภาพท่ีขาดอากาศจะตายหมด 

          2. ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH ) เน่ืองจากดินขาดออกซิเจน ในดินกรด pH ของดินจะเพ่ิมข้ึน 

สว่นในดินด่าง เดิมที pH สงูกว่า 7 เม่ือขงัน้ํา pH ของดินจะลดลงจนเกือบเป็นกลาง (pH ประมาณ 7) 

ซ่ึงการเพ่ิมหรอืลดลงของ pH ของดินน้ีมีผลต่อปรมิาณธาตอุาหารในดิน

          3. ปริมาณอินทรียวัตถ ุจะลดลงในบริเวณท่ีดินถกูกระแสน้ําพดัพาไป ขณะเดียวกนัจะมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนในดินท่ีมีตะกอนมาทบัถม อินทรยีวตัถเุป็นแหลง่สาํรองท่ีใหธ้าตอุาหารพืชหลายชนิด

          4. ปริมาณธาตอุาหารพืช ท่ีเป็นธาตอุาหารหลกั ธาตอุาหารรอง และธาตอุาหารเสริมจะถกู

ชะลา้งและเคลื่อนยา้ยไปพรอ้มกบัตะกอนดินไดง่้าย สว่นธาตอ่ืุนๆ ท่ีเป็นโลหะหนกั หรอืสารพิษซ่ึงมา

จากเหมือง หรือจากแหล่งน้ําเสียของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีถกูน้ําท่วมจะไหลลงส ู่ท่ีต่ํา หรือ

ตกตะกอนกระจายอย ูใ่นพ้ืนท่ี

               ปัญหาสําคัญท่ีเกษตรกรพบอย ู่บ่อยครัง้ 

คือ น้ําท่วมสวนปาลม์น้ํามนั สรา้งความเสียหายใหก้บั

พืชผลและดิน อากาศ ช่องว่างในดินทั้งขนาดใหญ่

และขนาดเล็กจะอ่ิมตวัดว้ยน้ํา โครงสรา้งของดินถกู

ทําลาย ดินจะอ่อนตัว และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย 

ความเสียหายท่ีเกิดกับดิน  มีระดับความรนุแรง

แตกต่างกนั ข้ึนอย ู่กบัสถานการณ์น้ําท่วม ในแต่ละ

พ้ืนท่ีดงัน้ี 
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          1. ระบายน้ําท่ีแช่ขงัออกจากบรเิวณโคนตน้และรากพืชออกใหห้มดอยา่งรวดเรว็ โดยหลีกเลี่ยง

การเขา้เหยียบยํ่าบริเวณรากและการใชเ้ครื่องจกัรกล เพราะจะทําใหโ้ครงสรา้งของดินเสียและระบบ

รากพืชกระทบกระเทือน          

          2. ขดุลอกดินโคลนออกใหพ้น้บริเวณทรงพ ุ่มและใหล้ึกถึงระดบัดินเดิมเพ่ือใหดิ้นแหง้ไดเ้ร็วข้ึน

และอากาศถ่ายเทไดดี้ข้ึน ทําความสะอาดสวน และคลมุโคนตน้ปาลม์โดยวางเรยีงทางใบรอบตน้รกัษา

ความช้ืนไว้

          3. ใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์พด.3 ท่ีขยายเช้ือในปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจากการใชส้ารเรง่ซปุเปอร ์พด.1 ซ่ึง

เป็นกล ุ่มจลุินทรียท่ี์สามารถป้องกนัหรือยบัยัง้การเกิดอาการโรครากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่

ธาตใุนดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยนําไปหว่านรอบๆ ทรงพ ุ่ม ต้นละประมาณ 3-5 

กิโลกรมั และรดดว้ยน้ําหมกัชีวภาพท่ีเตรียมจากสารเรง่ซปุเปอร ์พด.2 เจือจาง 1:500 เพ่ือเรง่การ

เจรญิของระบบรากพืช

          4. พ้ืนท่ีท่ีถกูน้ําพัดพาหน้าดินทําให้สญูเสีย

โครงสรา้งและแร่ธาตอุาหารท่ีเป็นประโยชนต่์อพืช ให้

ปรบัปรงุดินโดยการใชปุ้๋ ยหมกั ท่ีผลิตจากการใชส้าร

เร่งซปุเปอร ์พด.1 ในอตัรา 2 ตนัต่อไร่ เพ่ือปรบัปรงุ

สภาพดินใหมี้ความอดุมสมบรูณ์

          5. พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขังนาน อาจทําให้น้ําเน่าเสีย มีกลิ่น

เหม็น เกิดมีลกูน้ําและยงุรําคาญ ส่งผลเสียต่อสขุภาพอนามยั 

ตอ้งแกปั้ญหาโดยใชน้ํ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากสารเร่งซปุเปอร ์

พด.6 เป็นจลุินทรียช่์วยย่อยสลายขยะสดและขจดักลิ่นเหม็นของ

น้ําเน่าเสีย

          6. กรมพฒันาท่ีดินมอบหมายให ้สถานีพฒันาท่ีดินประจําจงัหวดัสํารวจความเสียหายและเก็บ

ตวัอยา่งดินมาวิเคราะห ์เพ่ือทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมี และความอดุมสมบรูณข์องดิน 

ถา้ดินเป็นกรดใหใ้ช ้ปูนมารล์ หรีอ โดโลไมท ์ในอตัราท่ีแนะนําตามค่าความตอ้งการปูน หว่านใหท้ัว่

พ้ืนท่ีเพ่ือปรบัสภาพความเป็นกรดของดิน และช่วยใหโ้ครงสรา้งดินไม่แน่นทึบ 


